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Opis produktu

Dane techniczne

PX 151KARTA KATALOGOWA

Konsole teatralne i estradowE          Cyfrowe ściemniacze mocy          SYSTEM  dmx          Sterowniki ARCHITEKTONICZNE          OŚWIETLENIE LED

tel:    12 626 46 92
fax:   12 626 46 94

e-mail: info@pxm.pl      
http://www.pxm.pl

ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków

Typ

Kanały DMX:

Wyjścia:

Zasilanie:

Maksymalny pobór prądu:

Masa:

Wymiary:

PX151

4

9-12V DC

150 mA

0,15 kg

Szerokość: 92 mm
Wysokość: 37 mm 
Głębokość: 111 mm

RS232
XLR

Ver: PX151_D_pl_1-0

DMX-RS232
interface

Konwerter sygnału sterującego DMX-512 na protokół RS232.

PX 151 DMX-RS232 Interface umożliwia sterowanie urządzeniem multimedialnym przekształcając wejściowy sygnał DMX-512 na protokół RS 232. 
Finalny produkt jest przygotowywany pod indywidualne wymagania klienta, aby poprawnie współpracował z końcowym urządzeniem.

Np. po podłączeniu do odtwarzacza multimedialnego M3-300 funkcje realizowane przez PX 151 DMX-RS232 Interface pozwalają na odtwarzanie, wybór 
konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych utworów, 16-stopniową regulację głośności, oraz ustawianie adresu DMX.

 



Schemat podłączenia
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Rysunek techniczny

PX 151
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do kolejnych modułów

typowy pasek LED

zasilacz 
7-24V DC

sterownik DMX

do kolejnych modułów
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Wtyka RJ - 11

Podłączenie z urządzeniem multimedialnym może odbywać się za pomocą specjalnego przewodu wyposażonego na 

jednym końcu w złącze RS 232, na drugim zaś końcu we wtyk RJ - 11.

Przewód ten można dodatkowo zamówić do urządzenia PX 151.
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